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DIMAFLEXI

+ Afdichting van bouwdelen die met de
grond in aanraking komen tegen
bodemvochtigheid, tegen niet druk-
kend water en tegen tijdelijk drukwa-
ter, met efficiént drainagesysteem.

+ Afdichting van balkons en terrassen
tegen oppervlaktewater.

+ Kleven van draineer- en isolatieplaten
op met de grond in aanraking
komende kelderwanden.

+ Kleven van filtervlies op draineerpla-
ten.
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* DIMAflexi1K is een zwarte 1-compo-
nent (1K) dichtings- en kleefmassa,
bestaande uit een met vezels gewa-
pende, kunststof-veredelde bitumen-
emulsie.

* DIMAflexi1K is flexibel en daarom in
staat haarscheurtjes tot 0,2 mm dicht
te overbruggen.

* DIMAflexi1K kan meteen verwerkt
worden zonder bijmengen van extra
componenten. Ook een rest
DIMAflexi1K kan in de gesloten emmer
goed bewaard worden.

* Mocht DIMAflexi1K te stijf zijn gewor-
den, kan men de pasteus gebleven

massa door bijmengen van water weer
klaar voor gebruik maken.

DIMAf/exi1K hecht op elke minerale ondergrond. Voor de verwerking is een zorgvuldige reiniging van de ondergrond noodzakelijk. De
ondergronden moeten vast zijn, draagvermogen hebben en vrij zijn van scheidingsmiddelen, stof, vuil enz.

De ondergrond moet vrij zijn van oneffenheden en van alles wat de goede hechting verhindert, b.v. uitslagen, vervuilingen, bekistings-
olie, stof, losse deeltjes, mortelbaarden, enz. De ondergrond moet een absorberend karakter hebben. Hij mag licht vochtig, maar niet
nat zijn. Sterk absorberende viakken moeten vooraf voldoende nat gemaakt worden.

* Open voegen, respektievelijk grindnesten moeten zonder fouten afgewerkt worden. Kanten moeten licht afgerond worden, kelen
rond afgewerkt. Op bekistingsbeton mag DIMAflexi1K, al naar opperviakte, zonder cementbepleistering, maar met DIPEX-primer-
laag 1:3, aangebracht worden.

* Metselstenen met glad opperviak, effen gemetseld en met glad gestreken voegen, vereisen geen cementpleisterlaagvereffing.
Een vullend krabpleister met DIMAflexi1K, direct op het metselwerk, is voldoende. Daardoor worden luchtinsluitsels en daarmee
verbondene blaasvorming vermeden. Het krabpleister dient op het ogenblik van het aanbrengen van de eigenlijke afdichtlaag vol-
ledig te zijn uitgedroogd. Verbruik DIMAflexi1K: ca. 1-2 kg/m2 volgens opperviaktegesteldheid.

* Metselstenen met een zeer poreus of oneffen opperviak, open voegen en mortelbaarden zijn in de regel met een goed hechtende
cementbepleistering te egaliseren.

e DIPEX-primerlaag 1:3 met water verdund: voor cementbepleistering en zuiver bekistingsbeton

DIPEX als primerlaag met water verdunt 1:3 met borstel of kwast opbrengen; zo wordt het stof gebonden en het hechtvermogen
verhoogd. Verbruik DIPEX: 1 laag = +/- 0,3 kg/mZ

(zie ook documentatie DIMAflexi2K)

DIMAflexi1K 1:1 gemengd met cementmortel voor het afwerken van kelen, open voegen, enz... Water respectievelijk cement naar
behoefte bijmengen. Bijzondere aandacht vergt het dichte verzinken van de horizontale DIBA-dichtingsbaan in de antica-
pillaire spermortel van de keel aan het voetpunt. Spermortel = 1/2 cementmortel + 1/2 DIMAflexi1K.

De keel van spermortel wordt naadloos met de grondmuur met DIMAflexi1K afgedicht.

DIMAflexi1K direct uit de emmer op de voorbereide ondergrond met de tandspatel, de glitspaan of brede spatel aanbrengen.
Volgens weersgesteldheid en luchtcirculatie moet met langere droogtijden rekening gehouden worden. De voorwaarden voor snel-
le uitdroging moeten daarom optimaal zijn zoals b.v. ondergrond, temperatuur, luchtcirculatie ... Bij twijfel DIMAflexi2K gebruiken.

DIMAflexi1K in 2 lagen met bewapeningsnet, voorkomt zwakke plekken en biedt dus meer zekerheid.
* 1ste laag gelijkmatig, effen en blazenvrij aanbrengen. Laagdikte: min. 3 mm. Verbruik: volgens ondergrond ca. 3-4 kg /m2.
* Bewapeningsnet zo op de verse laag opstrijken of plamuren, dat DIMAflexi1 K door de mazen opwelt (overlappingen ca. 5 cm)

* Na het volledig drogen van de 1ste laag, de 2de laag zo aanbrengen dat het bewapeningsnet niet meer doorschijnt.
Laagdikte: min. 3 mm. Verbruik: volgens ondergrond ca. 3-4 kg /m2.

Lagen dikker dan 4 mm zijn wegens langere droogtijden absoluut te vermijden.

T 43211632395 F +321163 4469 E info@hebonv.be

W www.hebonv.be G 432471767171


mailto:info@hebonv.be
http://www.hebonv.be/

Pagina 2 van 2

Hebo NV
Nijverheidsstraat 5
3990 Peer

DIMAflexi1K is geschikt voor het
puntgewijs kleven van
draineer- en isolatieplaten.
Verbruik: ong. 1 kg/m2

Ook het filtervlies FILTEX op de
draineer-plaat wordt met
AT NS LI @ DIMAffexi1K puntgewijs gekleefd
o g 2 N (3 - 4 kleefpunten/m2)
- " £ T\ Verbruik: 300 - 500 g/m2

DlMpﬂ/x&'lK , de kleefmassa - opperviakte-dekkend

DIMAflexi1K is evenals geschikt voor het opperviakte-dekkend kleven van isolatie-platen en wordt op de volgende manier als
bitumineuze mortel samengesteld:
6 volumedelen DIMAflexi1K + 1,5 volumedeel Portlandcement 325 + ong. 2 liter water.

De mortel grondig mengen totdat een klontervrij mengsel ontstaan is van kneedbare consistentie. Ga dan over tot de verwerking:
De kleefmortel onmiddelijk met een grove getande spatel op de droge en de met een primer voorbereide ondergrond opdragen. Bij
de keuze van de spatel erop letten, dat een tanding gekozen wordt, waardoor een respectievelijk goede bevochtiging van de opper-
vlakte van de plaat is toegestaan. In het algemeen is het aan te raden, de mortel ook op de rugzijde van de isolatie-platen aan te
brengen, en deze stevig tegen de te verklevende opperviakken drukken zodat een goede contact met de kleefstof verzekerd is.

Op te letten:

* DIMAfexi1K niet bij regen of bij kans op regen verwerken. De uitharden van DIMAflexi1K. Voor het aanvullen van de bouwput
pas afgedichte vlakken moeten bij kans op regen, tijdens de alleen geschikt materiaal gebruiken.
droogtijd, voor aller zekerheid afgedekt worden. ¢ Voor het aanbrengen van de bescheringsmatten alsook voor

¢ DIMAfexi1K niet op natte of bevroren ondergronden aanbren- het aanvullen van de bouwput, de grondmuur op mechanische
gen (ondergrond- en omgevingstemperatuur min. +5°C). kwetsingen controleren en desnoods repareren.

¢ |n het bijzonder bij afdichting tegen drukwater komt het erop ¢ Als mechanische beschermingslaag kunnen ook drainage- of
aan onder ideale omstandigheden te werken. perimeterisolatieplaten worden gebruikt, welke dan met

¢ Vochtinwerking van binnenuit dient te worden vermeden. DIMAflexi1K gekleefd worden (zie boven).

¢ Directe zonnestralen op nog niet uitgeharde DIMAflexi1K is ¢ Bij het aanvullen van de bouwput met machines kan de wand
absoluut te vermijden. opperviakte beschadigd worden, indien aan het vulmateriaal

* Met DIMAflexi1K afgedichte opperviakken dienen door stenen, scherpkantige of zware bestanddelen bijgemengd zijn.
beschermingslagen tegen directe mechanische belastingen te ¢ Geen golfplaten of drainage-elementen gebruiken die de
worden beschermd. Dit geldt bijzonder voor het aanvullen van afdichting lijnvormig of puntsgewijs belasten of die zich met de
de bouwput. afdichting kunnen inklauwen. Als drukverdelingslaag en glij-

¢ Beschermingsmatten aanbrengen wanneer DIMAflexi1K opper- vlies kan FILTEX direkt op de verse 2de DIMAflexi1K -laag
vlakkig is uitgehard. Het is een gedwongen noodzaak slechts opgeplamuurd worden.

over te gaan tot het aanaarden van de bouwput na het volledig

Technische gegevens: Veiligheidsinstructies:
Soortelijk gewicht: 1,08 +/- 0,05 kg/| ¢ Geschikte handschoenen en bescher-
Kleur: nat = bruin; droog aan de oppervlakte = zwart mende kleding dragen. Bij spatgevaar
Consistentie: pasteus, spatel geschikt een beschermende bril dragen.
Droogtijd: afhankelijk van ondergrond, weersgesteld-heid, tempe-  « Vers materiaal onmiddellijk met water en
ratuur en luchtcirculatie ... In gesloten ruimtes is een zeep verwijderen.

mechanische ventilatie en een verwarming eventueel
noodzakelijk.
Weersgesteldheid Verwerkingstemperaturen: van +5°C tot +30°C onder-
bij de verwerking: grondtemperatuur, niet bij regen en hoge Iuchtvochtigheid ~ ® Bil cogcontact met veel water uitspoelen

¢ Gedroogd materiaal voorzichtig afkrab-
ben en met water en zeep nawassen.

Opslag: niet onder 0° C - niet uitgeharde DIMAflexi1K is vorst- en een oogarts raadplegen.
gevoelig.. ¢ Bij misselijkheid of inslikken onmiddellijk
Houdbaarheid: 12 maanden in de originele verpakking, mits koel, een arts raadplegen en verpakking of
droog en tegen vorst bewaard. deze technische fiche laten zien.

Verdunning: met water naar wens te verdunnen.
Reiniging: met water en borstel in pasteuze toestand;
met white spirit in droge toestand

¢ Verdere adviezen op aanvraag.

Verpakkingen: DIMAflexi1iK: emmer van 25 kg - 1 palet = 18 emmers a 25 kg = 450 kg
Bewapeningsnet: in rollen van 1 m x 100 m
DIPEX Primer: emmer van 25 kg — 1 palet = 18 emmers van 25 kg = 450 kg
emmer van 10 kg — 1 palet = 44 emmers van 10 kg = 440 kg
FILTEX: 1,00 x 50 m - 1,50 x 50 m - 1 Palette = 30 Rollen
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