
BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT

Met behulp van deze mortel op basis van cement, kwartszand en polymeren kunnen dunne lagen (gewoon-
lijk tussen 10 en 30 mm) uitgevoerd worden met een snelle toename van de weerstand en een zeer goede 
weerstand tegen vries- en dooicycli en tegen strooizout. Kift toevoegen aan GROUTEX PROFIL om het 
product aan te brengen met een dikte van meer dan 30 mm.

GROUTEX PROFIL werd ontwikkeld voor de renovatie van brugvloeren en beschikt over een technische 
goedkeuring volgens de ptv 563.

TOEPASSINGSGEBIEDEN

 Industriële vloeren (toping, lagen met slijtage), wasstraten, bodems van bezinkbakken,…

 Brug- en viaductbruggen, weegbruggen,...

Ondergrond moet een bewapend 
beton wijn. Geen chape of andere 
niet gewapenden ondergronden.

GROUTEX ®

Mortel voor herprofileringen en reparaties.
Vlakke of licht hellende oppervlakken.

PROFIL

Mirlipinpin-brug op N63

PTV 563
EN 1504-3

0438

N° de certificat BB-563-0438-0047-001
Organisme de certification BCCA

EN 1504-3



PRESENTATIE

 Vooraf droog gemengde mortel verkrijgbaar in zakken, big bags. 
 Verkrijgbaar met een standaard granulometrie van 0-2 mm.
 Kan voor industriële vloeren geleverd worden met integratie van korund.
 Kan voor bruggen en vergelijkbare werkzaamheden geleverd worden met toevoeging van

 granulaten 2-8 mm om lagen van meer dan 30 mm uit te voeren.

FYSIEKE EN TECHNISCHE KENMERKEN

25 kg GROUTEX PROFIL
met 3 l water

COMPRESSIE BUIGVASTHEID / 
TREKSTERKTE

bij 20°C N/mm²
24 uur � ≥�30 ≥�5,5

3 dagen ≥�50 ≥�6
7 dagen ≥�65 ≥�6,5

28 dagens ≥�70 ≥�10

VERBRUIK/RENDEMENT

Verbruik : +/- 2000 kg/m3

Rendement : 2 kg droog poeder per liter bereide mortel.

AANBEVELINGEN VOOR DE UITVOERING

 Drager gesaneerd via hydro-afbraak, door frezen en/of grindstralen en vervolgens gereinigd met  
 water onder zeer hoge druk.

 GROUTEX PROFIL mechanisch aanmaken.

 Licht en regelmatig bevochtigen voor uitvoering.

 Manuele of gemechaniseerde toepassing.

 Bescherming gedurende 48 uur door plastic blad en/of vilt of projectie van een vernis CUROL EPW  
 of SRN

VERPAKKING & OPSLAG

 Zakken van 25 kg van kraftpapier met binnenzak van polyethyleen.
 Opslag 6 maanden zonder hoes en in een droge ruimte.

BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN

R 36/37/38 : Irriterend voor de ogen, de luchtwegen en de huid. 
S 2 :  Buiten het bereik van kinderen bewaren. 
S 24/25 : Contact met de ogen en de huid vermijden.
S 26 :  In geval van contact met de ogen onmiddellijk spoelen met veel water en een specialist raadplegen.
S 37 :  Geschikte handschoenen dragen.
S 46 :  Bij inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en hem de verpakking of het etiket tonen.

Deze technische gebruiksaanwijzing is het resultaat van onderzoek en een langdurige ervaring. Toch zijn wij niet aansprakelijk aangezien voor een 
succesvolle plaatsing rekening gehouden moet worden met de bijzonderheden van elk geval. Wij raden aan om voorafgaande tests uit te voeren om 
te bepalen of het product geschikt is voor de overwogen toepassing. UPDATE 04/2010
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