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koperen blanke geleider in een loodmantel 
 

 
 

Omschrijving / Toepassing: 

 

Voor elk nieuw gebouw waarvan de fundering minstens 60 cm 

diep is dient de aarding te worden verwezenlijkt met een 

aardingslus. 

Dit is een koperen blanke geleider heeft een doorsnede van 35 

mm² in een loodmantel (deze mantel geeft bescherming tegen 

corrosie). 

Deze lus dient geplaatst te worden op de bodem van de 

funderingssleuf onder de buitenmuren van het gebouw.  

De aardingslus moet rechtstreeks tegen de grond worden 

aangebracht en met aarde bedekt, zodat ze in geen enkel geval 

in aanraking komt met het materiaal van de funderingsmuren 

(mortel, beton, bewapeningsstaal,...).  

De uiteinden van de lus moeten steeds bereikbaar blijven.  

Bij doorvoer door fundering of muren moet een isolerende 

bekleding aangebracht worden.  

 
 

 

 

 

 

 

Afmetingen: 
 

Benaming Lengte Dikte Kabelgewicht Voorraad  

Aardingslus 35mm² Koper/ Lood 500 m 6,7 mm 384 kg Direct leverbaar 

 

 

 

AARDINGSLUS 35mm² koper / lood 
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