Algemene omschrijving

Murfor® Compact | metselwerkwapening op rol bestaat
uit een maas van staalkabels en een weefsel van
glasvezelkoord. Er zijn twee types Murfor® Compact I:

e Murfor® Compact I-50
de maas bestaat uit 7 staalkabels

e Murfor® Compact I-100
de maas bestaat uit 14 staalkabels
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Toepassing

Murfor® Compact | (verzinkt staal) is speciaal ontworpen
voor metselwerk (betonblokken en keramische
binnenmuurstenen) blootgesteld aan een droge
omgeving (blootstellingsklasse MX1 in overeenstemming
met Eurocode 6/EN 845-3).

Murfor® Compact | is geschikt voor alle types van
mortelvoegen.
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Afmetingen en gewicht van de wapening

Materiaal Stap, ., Stap,,, Stap . <o Breedte Diameter Lengte Gewicht
a b c L
mm mm mm m kg/rol
Murfor® Compact I-50 7,5 10 33 50 1,7 30 1,40
Murfor® Compact I-100 7,5 10 33 100 1,7 30 2,77
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Technische specificaties

ateriaa A . A oeigre od Ag
» 3 » 3 0 0 q

Murfor® Compact I-50 0,69 4,83 > 1770 180 > 2,30 40

Murfor® Compact I-100 0,69 9,66 > 1770 180 > 2,30 40
*A = Staalsectie
Verpakking
. 36 dozen op een houten pallet van 900 x 1200 mm
. ldentificatie op de doos
Verpakkingseenheden

ateriaa Per doo Per doo Per palle Per palle
dd d ele aoze ele

Murfor® Compact I-50 6 180 36 6480

Murfor® Compact I-100 3 90 36 3240
Opslag advies

1
Droog opslaan Plaats niet meer
dan twee paletten
op elkaar.

Certificaten c E
. CE, in overeenstemming met EN 845-3. EN 845-3

Het document ‘EC Declaration of Performance’is beschikbaar op aanvraag. 16
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