
Pagina 1 van 2 

 
 
 
 
Hebo NV 
Nijverheidsstraat 5 
3990 Peer 

 

T   +32 11 63 23 95  F   +32 11 63 44 69 E   info@hebonv.be  W   www.hebonv.be G   +32 471 76 71 71 

 

Waterdichte afdichting van betonwand afstandhouders  
 

 
 

Toepassing: 

De OPTI ZWELSTOP  is bedoeld als waterdichte en drukbestendige afdichting van holle afstandhouders in 

bekistingen. De OPTI ZWELSTOP  is gemakkelijk te installeren in slechts één beweging. Geen afwerking of 

nabehandeling nodig !  Zeer korte installatietijd ! 
 

 

Omschrijving: 

 De OPTI ZWELSTOP  bestaat uit een slagvaste en drukbestendige kern en een zachte  

wateropzwelbare dichting.  

 De OPTI ZWELSTOP  staat garant voor een waterdicht en drukbestendige afdichting van holle 

afstandhouders, zowel PVC als cementvezel of staal.  

 

 

Zachte wateropzwelbare dichting: 

100 % waterdicht 

 

 

Harde dichting: 

Drukbestendig tot 6 bar 

 

 

 

Voordelen: 

 De OPTI ZWELSTOP  is tot 6 bar drukbestendig. 

 Het zachte gedeelte zorgt voor 100 % waterdichting. 

 De OPTI ZWELSTOP  is gemakkelijk en snel in gebruik. 

 Plaatsing gebeurt in slechts één slag met de hamer (met houten blokje). 

 Geen afwerking of nabehandeling nodig. 

 
Gebruiksaanwijzing: 

                          

 Verwijder betonresten Plaats de OPTI ZWELSTOP Sla met een hamer tegen Geen afwerking of 

 uit de afstandhouder in de afstandhouder   het houten blokje  nabehandeling nodig 

 

OPTI ZWELSTOP 
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Technische gegevens: 

 
 

 Geschikt voor OPTISTEKKEN 22-26 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 Materiaal 
 

 
Harde deel = slagvaste polyamide (PA) 
Zachte dichting = Wateropzwelbaar polymeer 
Bestand te gen een brede waaier aan chemische produkten 
 

 

 Zwelvermogen in betonwater 

 
> 400 % 
 

 

 Zwelvermogen in regenwater 

 
> 500 % 
 

 

 Zwelvermogen in zoutwater 

 
+/- 150 % 
 

 

 Kleur 
 

 
Harde deel = betonkleur 
Zachte deel = rood of blauw 
 

 

 Afmetingen 
 

 
22 mm 

 

Maat en verpakking: 

Maat 
Binnendiameter 
Afstandhouder Ø  

Stuks per zak Stuks per doos  Stuks per pallet 

22 mm 21,50 – 22,20 mm 50 1.000 18.000 
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