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Waterkeerplaat op rol in blank staal voor stortnaden / krimpvoegen 
 

 
 

Omschrijving: 

 

Waterkeerplaat                op rol in blank staal voor in 

stortnaden en krimpvoegen. (verticaal + horizontaal) 

De plaatsing van een kimplaat ter hoogte van de aansluiting 

tussen de draagvloer en de kelderwand zal de waterdichtheid 

ter hoogte van de hernemingsvoeg verbeteren. De kimplaat 

moet op een dusdanige manier geplaatst worden zodat deze 

voldoende ingewerkt kan worden in de verschillende 

betonneringsfasen (minimum 100 mm in beide 

uitvoeringsfasen).. 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Afmetingen: 
 

Benaming Lengte Hoogte dikte Voorraad  

Waterkeerplaat op rol 15 cm 30 m 15 cm 0,8 mm Direct leverbaar 

Waterkeerplaat op rol 20 cm 30 m 20 cm 0,8 mm Direct leverbaar 

 

 

 

Voordelen / Toepassing: 

 Voldoende overlapping voorzien ( 20cm) –  

niet tegen elkaar plaatsen (steeds 5cm ruimte tussen laten). 

 

 Sterkte uitvoering – druk van betonstort   

 

 De waterkeerplaat kan eenvoudig geplaatst  

worden dmv omega- bevestigingsbeugels.    
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