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SPUITBARE 1-COMPONENT POLYURETHAAN PASTA MET ZWELVERMOGEN. 
 
Toepassing 

Voor het waterdichten van voegen voor: 

- in stortbeton, tussen prefab-elementen, rond buizen, H-profielen, Mangaten, Duikers, Enz… 

 

Fysische kenmerken 

 Voor droge en vochtige ondergronden 

 Oplosmiddelvrij 

 Verwerking : +5°C tot +45°C 

 Fysiologisch veilig 

 Uithardingssnelheid: ca. 6-7 mm / 24 uur 

 

Gebruiksaanwijzing doordringingen: 

 

 
 

Gebruiksaanwijzing werkvoegen: 

 

 

SWELL MASTIC  -  310 ml 

Geteste afdichting tot 40 m waterkolom 

(testrapport MFPA Leipzig) 

 

Aanbrengen: Ringvormig Ø ca. 8-10 mm 

 

Verbruik: ca. 80-100 g/m 

 

Hecht op : beton, staal, steen, hard PVC (niet geschikt voor polypropyleen) 

 

Montage : binnen de wapening met een betondekking van ten minste 8cm 

Beschermen tegen natheid en regen om voortijdig zwellen te 

voorkomen 

Algemeen bouwtechnisch gekeurde werkvoegafdichting  

Conform WU-richtlijn tot 20 m waterkolom 

 

Aanbrengen: Rups ca. 35 x 12 mm 

 

Verbruik: ca. 380-420 g/m 

 

Hecht op : stofvrije, droge of matvochtige betonnen oppervlakken. 

 

Montage : binnen de wapening met een betondekking van ten minste 8cm 

Beschermen tegen natheid en regen om voortijdig zwellen te 

voorkomen 
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