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Waterkeerplaat inclusief zwelband 
 

 

 

Toepassing: 

 

WATERKEERPLAAT MULTIFLEX  voor het waterdicht maken van bouwvoegen.  

 

Het afdichten van bouwvoegen in betonconstructies in het grondwatergebied zijn typische toepassingen voor 

WATERKEERPLAAT MULTIFLEX  dankzij de gecombineerde passieve en actieve waterdichting biedt het een hoge 

betrouwbaarheid. 

 

De voegband zorgt voor de mechanische (passieve) afdichting van de voeg. De gegolfde structuur van de 

verbindingstape verlengt het watercirculatie pad. 

 

De geïntegreerde (actieve) zwelband breidt zich naar beneden uit in de bouwvoeg. tegelijkertijd worden de flanken 

van de voegband naar buiten gedrukt, door die uitzetting wordt de waterstroom onmogelijk gemaakt. 

 

De WATERKEERPLAAT MULTIFLEX  biedt een snelle, kosteneffectieve en permanent strakke waterdichtheid dankzij 

de verschillende installatie- en aansluitmogelijkheden - zelfs bij hoge waterdruk. 

 

 

 

 

 

 

Zwellingsprofiel nog niet geactiveerd. 

Geleverde / geïnstalleerde toestand. 

 

 

Geïnstalleerde toestand van de 

WATERKEERPLAAT MULTIFLEX, 

minimale inbeddingsdiepte van 3 cm 

geactiveerd zwellingsprofiel. 

 

 

Detail van zwellingsprofiel: 

neerwaartse uitzetting van het profiel 

en sluiting van de voeg. 

Laterale uitzetting en sluiting van de 

voeg door de flanken tegen het 

omringende beton te drukken. 

 

 

WATERKEERPLAAT MULTIFLEX 
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Installatie: 

 

 

 

Elke doos bevat 1 rol WATERKEERPLAAT MULTIFLEX  met montagebeugels. 

 

 

 
De WATERKEERPLAAT MULTIFLEX  wordt op de bovenste netten in het 

midden van de muur geplaatst. 

Plaats de montagebeugels (2 st / m) over de waterkeerplaat en bevestig ze 

met binddraad aan de bovenste netten. 

De inbeddingsdiepte in de beton moet minimaal 3 cm zijn. 

Op de WATERKEERPLAAT MULTIFLEX  is een witte markeerstrip 

aangebracht om de inbeddingsdiepte te controleren. 

 

 

 

De WATERKEERPLAAT MULTIFLEX  kan gemakkelijk op lengte worden 

gesneden met een mes. 

 

 

 

 

Vanwege zijn materiaaleigenschappen is de WATERKEERPLAAT MULTIFLEX  

stabiel / niet doorhangend  en toch nog steeds zeer flexibel. 

Alle gebruikelijke vormen kunnen geplooid worden. 

 

 

 

 

 

 

Gesloten WATERKEERPLAAT MULTIFLEX  systeem. 
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Verbinden door middel van lassen: 

 

De ribbels van de WATERKEERPLAAT MULTIFLEX   passen precies in elkaar. 

 

 

 

 

 

 

 

De overlapping van 15cm kan eenvoudig gelast worden met een 

heteluchtpistool. 

 

 

 

 

 

 

Op de overlapping dienst steeds 1 bevestigsbeugel geplaatst te worden. 

 

 

 

 

Verbinden door middel van passtuk: 

 

 

de verbinding van twee WATERKEERPLAAT MULTIFLEX  -uiteinden kan ook 

snel en veilig worden gemaakt met een passtuk. 

 

 

 

 

 

de twee uiteinden van de WATERKEERPLAAT MULTIFLEX  worden - zonder 

voorafgaande bewerkingen - links en rechts in het passtuk gestoken tot aan 

de schroeven, de schroeven worden vastgedraaid tot ongeveer 8 Nm. 

 

 

 

 

Gesloten WATERKEERPLAAT MULTIFLEX  systeem met passtuk. 
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Eigenschappen: 

 Chemische basis:  waterkeerplaat: zachte PVC 

zwelband:  TPE 

 Kleur :    waterkeerplaat: zwart 

zwelband:  wit 

 Oppervlakte:  waterkeerplaat: geribbeld 

zwelband:  glad 

 Lengte :  25m per rol 

 Hoogte :  14 cm 

 Dikte:   waterkeerplaat : +/- 6mm 

zwelband:  +/- 4x4 mm 

 Gewicht :  +/- 30kg per rol  

 Temperatuur bestendigheid: -10°C tot  + 60°C 

 Test certificaat:  Assessment report MPA Braunschweig 

P-1201/057/17 MPA-BS dt.19.10.2018 

 Waterdichtheid : tot max 4,5 bar (45m waterkolom) met 3cm inbeddingsdiepte 

 Weerstanden:  verdunde zuren en alkaliën, 

Ureum, methaangas, biogas, verdere weerstanden op aanvraag 

 Verpakking :  1 rol WATERKEERPLAAT MULTIFLEX  met 50 montagebeugels  

 Opslag :  Bewaar in originele verpakking op een droge plaats uit direct zonlicht 

 

 

 

Productbeschrijving: 

Bij het afdichten van bouwvoegen worden hoge eisen gesteld aan de afdichtingstechnologie. 

De WATERKEERPLAAT MULTIFLEX  is een PVC waterkeerplaat met een extra zwelprofiel. Deze zorgt ervoor dat de 

bouwvoegen veilig en permanent worden afgedicht tegen water. 

De WATERKEERPLAAT MULTIFLEX  heeft op een hoogte van 30 mm een horizontale markeerstreep. Deze dient om 

de inbeddingsdiepte te controleren.  

De WATERKEERPLAAT MULTIFLEX  kan geïnstalleerd worden in het gestorte beton in alle voeggebieden (bijv. 

fundering / muur, muur / muur, fundering / fundering, muur / plafond ...)  

 

 

Veiligheid: 

De WATERKEERPLAAT MULTIFLEX  bevat geen gevaarlijke stoffen en vormt geen enkel probleem met betrekking tot 

hantering en toepassing. Voor zover wij weten, bevat het geen stoffen die schadelijk zijn voor het grondwater of die 

gezondheidsproblemen of allergische reacties in het installatieprogramma kunnen veroorzaken. 

We raden echter aan om tijdens de toepassing een passend niveau van hygiëne in acht te nemen en dat de handen 

worden gewassen als basisregel voor de maaltijd. 
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